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Sistemas de Calentadores de
Agua (SCA)

o Principio> Transformar la radiacién solar en calen‘ramlen‘ro de un fluudo
hormalmente agua. \

Revestimiento _
p

transparente / oS,

Radiacién solar
Circuito

(AR

o Estd directamente ligado a la cantidad de energia que un determinado
cuerpo es capaz de absorber, en forma de calor, a partir de radiacion solar
que incide sobre si mismo.

o La utilizacién de esa forma de energia para ese fin, implica en saber
captarla 'y almacenarla de forma eficaz. 3



Sistemas de Calentadores de
Agua SCA

o Esquema de funcionamiento -

o Cuando la radiacién del sol incide sobre la
superficie absorbente (4) el calor es
transmitido al agua.

o El agua calentada asciende internamente (3) AT 2
y llega al tanque de almacenamiento (2), el 3
agua caliente se vuelve mas liviana que el -
agua fria y asciende naturalmente empujando
a la fria al colector para iniciar nuevamente
el ciclo; principio de efecto de termosifon.

o En la parte superior del reservorio esta la
salida de agua para uso doméstico (1). El
volumen consumido es repuesto con agua fria
de la red (5)

o El rendimiento de estos sistemas solares
varia respecto a la ubicacién geogrdfica,
condiciones del clima local, estacion del afio,
cantidad de horas de exposicion al sol por
dia, e incluso, a las costumbres de uso. N




Sistemas de Calentadores de
Agua SCA

o Colector solar (captacién). Composicién del colector plano cerrado '~ ARGENTECO
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Caracteristicas técnicas

Vidrio: bajo contenido de Fe y multiprismado para mejorar la
absorcion y evitar la reflexion.

Pintura colector: negra mate con baja deposicion particular, con

alta absorcidn, conduccién y transmisién y baja reflexion. Sistema
pintura selectiva azul.
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Sistemas de Calentadores de
Agua SCA

o Reservorio térmico (almacenamiento). =

Cobertura  Apoyo eléctrico
externa (opcional)

RESISTENCIA
ELErRJCA '.

Aislacidn
Interior
apto agua

potable Pies




Clasificacion de Calentadores
Solares

o Por los componentes
o Integrado

o Compactos




Rendimientos



Rendimientos de costos
operacionales

.. RARGENTECO

-

Cada m2 de colector solar instalado equivale anualmente :

o El uso de 215 kg de lefia por aio
o 66 litros de diesel por aio

o El consumo de 55 kg de gas por afio

o Lainundacién de 56m? de tierras fértiles para la construccién de represas
hidroeléctricas e

o La construccion de nuevas usinas nucleares, que traen enormes riesgos a la

poblacién g P
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NOCIONES BASICAS DE
INSTALACION



SCA
-Instalaciones con apoyo

electrico- - ARceNTeco

Entrada agua fria

TA

Venteo

Salida agua caliente

(o,
Bomba de circulacidn Termostato
(puede o no existir
dependiendo del Resistencia

fendmeno de

termosifon ) 12



SCA
-Posibles Instalaciones-

Salida agua caliente Venteo
Termo
tanque RT
/ Entrada agua fria
Termostato 9
Bomba
presurizadora
(puede o no
Salida agua caliente existir) Venteo
Termo
RT

tanque
o

— Entrada agua fria

Termostato
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SCA

-Esquema instalacion en desnivel-

o Termosifdn o circulacién natural C
Venteo

Entrada agua fria

TA

RN

Define la presidn
del sistema

Salida agua caliente
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SCA

-Esquema instalacion en nivel-

o Termosifdn en nivel e

Venteo

Entrada agua fria

Salida agua caliente

TA

Vdlvula de \

retencion
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SCA

-Esquema instalacion nivel/nivel -

o Termosifén en nivel y nivel -

Venteo

Minimo 15 cm  Entrada agua fria

Salida agua caliente

TA

Vdlvula de \

retencion
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Normas IRAM Serie 210000
Energia Solar

o IRAM 21000 .. ARGENTECO

210007 Métodos de ensayos para validar los requisitos de durabilidad, fiabilidad y seguridad
de los colectores solares.

210015-1 Energia solar. Sistemas compactos solares. Parte 1 - Requisitos generales.
210015-2 Energia solar. Sistemas compactos solares. Parte 2 - Etiquetado de eficiencia
energética.

IRAM. En estudio

210005 Codigo de practica para la instalacion y funcionamiento de sistemas de calentamiento
de agua, que operan con energia solar.

210022 Energia solar. Colectores solares térmicos. Etiquetado de eficiencia energética.
210023 Energia solar. Sistemas de calentamiento de agua sanitaria. Métodos de ensayos para
evaluar los sistemas solares compactos que funcionen con una resistencia eléctrica como
apoyo auxiliar.

COPANT. En estudio
152-010 Eficiencia energética. Sistemas y equipamientos para calentamiento solar de agua.

Especificaciones y etiquetado.(PROYECTO)
17



Piscinas
-Esquema de instalacion-

o Bomba dedicada para los colectores solares

18



Comparativo entre tipos de

colectores solares

Eficiencia por modelo de colector solar

100  Calentamiento|Calentamiento Calefaccion Calentamiento para procesos inductriales o
g0 . de piscinas sanitario '8
<
80
S 9
70 — ; ¥}
or cerrado Colector de vacio * o=

. S
) . Colector abierto

0 ®
30

20

10 \

0

0 20 40 60 80 OC 100 120 140 160 180



Desarrollo Nacional



ESTRUTURA DO PRODUTO SOLARMAX COMPACTO 200Lts.

Ejemplo
Estructura
de
producto
y costo

;
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Ejemplo Estructura de producto y
Costo

. COSTO COSTO b
Cantidad x % . . .
PRODUCTO UNIDAD UNITARIO | MONTADO|, . _ . |Macionalizacio| Nacional
colector incidéncia
[USA] [USA] n
Reservatorio plastico UN 1 75,43 75,43 9,74% 9,74% Si

ARS

689,40



FICHA TECNICA DE MONTAJE

Hoja N*: 1

Cant. Hojas: 5

N® de conjunto: Organo mecanico:

XXXKXXX

Ejemplo

Montaje Colector Solar 2m’

N® Oper.:

10

Maquina Puesto Montaje

| N°®:

1

Gamas

Operacion: colocacidn de base + aislante + serpentina + laterales largos + laterales cortos +

esquineros
Descripcidn:
min
- Colocar base de 2 x 1 m chapa galvanizada 05
- Colocar aislante sobre base y cortarlo con guillotina rueda en medida sefialada 0,5
- Colocar serpentina 0,5
= Colocar sellos de goma en huecos de los perfiles largos en agujero de 32mm x 4 3
- Colocar cordén de 3mm de silicona en perfiles lado inferior de |aterales largos de 3
- Calzar huecos de laterales largos en carfios de serpentina (cantidad 2) 5
Colocar corddn de 3mm de silicona en perfiles lado inferior de laterales cortos de
" serpentina (cantidad 1) 2
14,5
MEDIOS DE FABRICACION
. . .. - o Denominacian
ltem | Cant. Denominacian N® de Plano M® Codigo comercial
1 1 [Mesa conformada de montaje Argenteco
2 1 [Porta rollo de aislante termico EME0 30 J 612-007 Argenteco
3 1 |Carro porta serpentina 855 AG051000450 Argenteco
4 1 |Carro abastecedor de vidrios Argenteco
5 1 |Abastecedor de esquineros 855 AB051000450 Argenteco
60 4 |Esquineros HHHKHHX
MODIFICACIONES
Fecha Motivo Fecha Motivo
25/4/2016 |Desarrollo de proceso
Raalizé: Jorge Mallat Fecha: Revisd: Fecha:
Area: 15/2/2017 Area: X ou X




ARGENTECO HolaN® 2

FICHA ESQUEMA DE MONTAJE
Cant. Hojas: 5

M*® de conjunto: Crgano mecanico: MN® Oper.:
XXX XXX Montaje Colector Solar 2m2 10
™ Maquina: Puesto Montaje | N°:
Ej e m p o Operacién: colocacién de base + aislante + serpentina + laterales largos + laterales cortos +
esquineros

G a m a S Esquema de la operacién @ ..sgl}'g.

montaje de
protecciones

Caracteristica de

)

Foto de elemento a montar con las consideraciones
claves a teneren cuenta

Referencias:




Ejemplo
Gamas

RARGENTECO Hoja N 3
FICHA DE CONTROL
Cant. Hojas: 5
N° PEZA: DENOMINACION: N® Oper.:
XXX XXX Montaje Colector Solar 2m?2 10
Material: Maguina: Puesto Montaje N°:

DESIGHACION DE L& OPERACION ;
Operacidn: colocacion de base + aislante + serpenﬁna + [aterales !argos

+ laterales cortos + esquineros

Puntos Claves:

CARACTERISTICA A FRECUENCIAS Tipo de
ITEM VERIFICAR VALOR MEDIOS DE CONTROL T M M Registro
Chapa base sin poros ni .
A aboyadura Visual 1T | — U’CSE conf.
B |Aislante uniforme v sin rajaduras Visual 1T |1/5em {4%
C |control de serpentina Visual 1T |1iMes (l‘-O)CSE
cafios sin aboyadura %
D Conformidad colocacién de Visual 1T |1/5em 1‘-’%
laterales en cafios %
E |conformidad traba esquineros Visual 1T [1/Sem 1*%
F
G
Z |Conformidad y estado comp. Visual 1/15D|1/Sem R1/2/3




Ejemplo
Gamas




escala 1:100
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escala 1:100

1000

PLANTA BAJA (275 M)
I
| STOCK PERFIL ALU| 77
— T
SORIN DR PERFORADO CON RAMP
=) 7
7

OFICINAS




Ejemplo

“!

|

POLIURETANO VANIZADO

ROLADO DE CHAPA
PROTECCION EXTERNA

I PREPARADO
ESPUMADO DE

POLIURETANO
| PINTURA

TRATAMIENMTO
Y LAVADO
SERPENTINA




ARGENTECO

CALENTADORES SOLARES DE AGUA

tel. (+54) (221) 15-536- 9352 - (221) 480- 0204
www.argenteco.com.ar info@argenteco.com.ar
calle 464 n© 1743 entre Camino Gral Belgrano y 21b

City Bell (CP 1896) Pcia de Buenos Aires



