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Dimensionamiento

Equipamiento eléctrico

Potencia

(Watts)

Pico 

Arranque 

(xW) Cantidad

Frec. uso

Hs/día

Heladera con freezer 280 lt Clase A 55 24 1 24

Ventilador de techo 60 1 8

Computadora Portatil 65 1 6

Televisor LED 32" 65 1 6

Lámpara LED 7W 7 8 6

Horno de microondas 640 3 1 0,5

Antena Direct TV 10 1 24

Internet - Modem 6 1 24

Internet - Router Wifi 6 1 24

Cargador Teléfono Celular 15 2 4

Lavarropas semiautomático (Agua fría) 80 1 1

Afeitadora Eléctrica 15 1 0,1

Fuente:

Consumo diario promedio 4000 Wh/día

Sobredimensionamiento + Pérdidas 10%

Consumo diario promedio 4400 Wh/día

http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/CONSUMOS?OpenFrameSet



Dimensionamiento

Algunas Unidades:

Wh: (Watt hora): Unidad de Consumo de Energía
Wh/d: Consumo de energía en un día

W = Watt: Unidad de Potencia  W = Wh/h



Dimensionamiento



SIG Eólico



SIG Eólico



Curva de Potencia
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INTI

www.aerogenerar.com.ar

http://www.aerogenerar.com.ar/


NASA RETScreen



Dimensionamiento

Algunas Unidades:
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Dimensionamiento

Zona 100% Solar o con el eólico
Como complemento

Zona Híbrida

Zona 100% eólica o con la 
solar Como complemento

Zona 100% eólica



Dimensionamiento

Equipamiento eléctrico

Potencia

(Watts)

Pico 

Arranque 

(xW) Cantidad

Frec. uso

Hs/día

Heladera con freezer 280 lt Clase A 55 24 1 24

Ventilador de techo 60 1 8

Computadora Portatil 65 1 6

Televisor LED 32" 65 1 6

Lámpara LED 7W 7 8 6

Horno de microondas 640 3 1 0,5

Antena Direct TV 10 1 24

Internet - Modem 6 1 24

Internet - Router Wifi 6 1 24

Cargador Teléfono Celular 15 2 4

Lavarropas semiautomático (Agua fría) 80 1 1

Afeitadora Eléctrica 15 1 0,1

Fuente:

Consumo diario promedio 4000 Wh/día

Sobredimensionamiento + Pérdidas 10%

Consumo diario promedio 4400 Wh/día

http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/CONSUMOS?OpenFrameSet



Dimensionamiento

Cálculo Cantidad de Aerogeneradores

0 u
Producción Unitaria Promedio Anual 5000 Wh/día

Complementación en Paneles Solares

Potencia en Paneles Solares Propuesta: 1500 Wp

Cantidad de energía suministrada 5100 Wh/día

Producción diaria Combinada (Promedio mensual, en Wh/día)

Wp*Hp/día*%ef = Wh/día

Aerogeneradores Eolocal 1000W
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Dimensionamiento

Cálculo Cantidad de Aerogeneradores

1 u
Producción Unitaria Promedio Anual 5000 Wh/día

Complementación en Paneles Solares

Potencia en Paneles Solares Propuesta: 0 Wp

Cantidad de energía suministrada 0 Wh/día

Producción diaria Combinada (Promedio mensual, en Wh/día)

Wp*Hp/día*%ef = Wh/día
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Dimensionamiento

Cálculo Cantidad de Aerogeneradores

1 u
Producción Unitaria Promedio Anual 5000 Wh/día

Complementación en Paneles Solares

Potencia en Paneles Solares Propuesta: 500 Wp

Cantidad de energía suministrada 1700 Wh/día

Producción diaria Combinada (Promedio mensual, en Wh/día)

Wp*Hp/día*%ef = Wh/día
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Baterías
Cálculo de Banco de Baterías

Consumo Diario 4400 Wh/día

Tensión del banco de baterías 48 V

Capacidad de cada Batería 220 Ah

Tensión de la Batería 12 V

% de Descarga máxima Baterías 50%

Factor de Simultaneidad 70%

Corriente máxima del sistema 16 A

Cantidad de Baterías Autonomía

4 Baterías (mínimo) 1,2 días sin producción

8 Baterías 2,4 días sin producción

12 Baterías 3,6 días sin producción

16 Baterías 4,8 días sin producción

Cálculo:
4 ∗ 220𝐴ℎ ∗ 12𝑉 ∗ 50% = 5280 𝑊ℎ

5280 𝑊ℎ

4400
𝑊ℎ
𝑑í𝑎

= 1,2 𝑑í𝑎𝑠



Inverter

Dimensionamiento del Inversor

Tensión Entrada (Corriente Continua) 48 VCC

Tensión Salida (Corriente Alterna) 220 VCA

* Potencia Inversor 1000 W

* Potencia Pico 2500 W

* Nota: seleccionar un Inversor que cumpla con las 2 condiciones

¿Cuales son las cargas con problemas para la senoidal modificada?
Cafeteras Nespresso, heladeras con control electrónico de temperatura, TV Led, lavarropas 

automáticos, aires acondicionados y otros equipos electrónicos sensibles requieren que el 

inversor sea de onda Senoidal Pura



Precios (Jun/17)
$80k

$30k - $100k

$10k – 80k $0 - $50k

•Precios Estimados

•Expresados en ARS sin IVA



Repago

Período de repago (Vs Costo equivalente con un Grupo Electrógeno)

Energía diaria generada por el sistema 6700 Wh/dia FALSO

Consumo Grupo Electrógeno (combustible) 0,9 lt/kWh

Consumo diario de combustible 6,0 lt/dia

Precio del combustible $ 19,00 $/lt

Gasto diario en combustible $ 94,69 $/dia +IVA

Consumo anual de combustible $ 34.600 $/año
Inversión Sistema de energías renovables $ 133.400 $ + IVA

Período de repago de la Inversión 3,9 años

Costo relativo: Energía Eólica vs Energía Solar

medido en función del costo kWh generado

La Energía Eólica, en Pinamar, es 36% más barata que la misma energía generada con

Paneles solares



Inversor - Cargador

Inversor - Cargador



Conexiones Ongrid

Inversor OnGrid

Inversor OnGrid





No puedo comprender el comportamiento de una 
sociedad en donde la gente está conforme y 
orgullosa de poseer un automóvil lujoso que no se 
paga en términos de lo que vale y que contamina 
el planeta, pero que pone el grito en el cielo si su 
aerogenerador no se repaga en términos 
económicos en un período de tiempo aceptable. 

Por qué no poseer un aerogenerador y estar 
orgulloso de estar produciendo energía 
renovable? por qué tiene que pasar por la estricta 
vara de lo económico para ser aceptable?

Hugh Piggott
http://scoraigwind.co.uk/

https://l.facebook.com/l.php?u=http://scoraigwind.co.uk/&h=ATNS_sxEPceZ0L0X7K3jJptUQZueCqFEagBDwwyWNdotiPyK704GlQ9STD8ADFHDD3BjQePmPZ3MXqurySXo2nrfaNlng-CZYRWyGZup6TI28wMtlk4lQPDYW4dBr2BruR8jc6Bmogz1wMr1Irtb&enc=AZMIzHIsWY3yIHywZFlZiwO3Ow7Wzfv8ZVZ9UoaJOg6WULBedtWdEnTRb2oKObkvxfDeyrUPqxvqUQ-gXLdhesDqdW3eYoqxC9Q7sPOr1sPZa6Iqyn8XG7xd9KdiqfdhYK4iEppbCjuMJpZxe9ppTPU9lrPsgFi77jlSnv9FyvL4WKVcdPqKBlAehSANmMvLu06GgrHJ7Es4ucnSdC0N2MBa&s=1


www.eolocal.com.ar
@eolocal

www.facebook.com/eolocal

@www500rpm
www.facebook.com/500rpm

http://www.eolocal.com.ar/
http://www.facebook.com/eolocal
http://www.facebook.com/500rpm

